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Geodätische Bezugssysteme - warum
ändert sich der 48.Breitengrad?

Geoid

Den Schriftzug 48 Breitengrad als Mosaik zu
pflastern war für das Ausbildungsteam vom
Garten- und Tiefbauamt (GuT) eine heraus-
fordende und spannende Tätigkeit. Es
wurden unter Anleitung zwei jeweils 300 kg
schwere Mosaike mit weißen Marmorstei-
nen aus Italien und blauen Quarzitsteinen
aus Brasilien in eine transportable Stahl-
pfanne gepflastert. Danach wurde das Werk-
stück vor Ort plaziert und mit ausgewählten
Rheinkieselpflastersteinen eingekleidet.
Diese Arbeit entspricht dem Ausbildungsrah-
menplan und ermöglicht den Auszubilden-
den eine reale Aufgabe von der Planung,
Ausführung bis hin zur Kostenberechnung.
Ziel des Ausbildungsträgers ist es junge
Nachwuchskräfte zu qualifizieren und dieses
Potential in unserer Region zu halten.

Geodätische Bezugssysteme ermöglichen
Abbildungen realer Objekte auf der Erdober-
fläche, wie z.B. Gebäude oder Straßen in
eine Darstellungsebene wie einer Karte.
Dabei ist die Problematik, dass die Form der
Erde in Wirklichkeit keiner Kugel, sondern
einer unförmigen Kartoffel ähnelt, welches
auf die Erdrotation und einer unterschied-
lichen Massenverteilung im Erdinneren
zurückzuführen ist. Eine auf der Basis der
Massenverteilung berechnete Bezugsfläche
ist das sogenannte , welches als Re-
ferenzfläche für Höhenbestimmungen dient.
Man kann es sich als idealisierte, unter den
Kontinenten weitergeführte mittlere
Meeresoberfläche vorstellen.
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Für die Darstellung von Objekten eignet sich
das Geoid aufgrund seiner mathematischen
Komplexität nicht. Hier verwendet man in
vielen Fällen ein einen
geometrischer Körper, der durch die Rotation
einer Ellipse um eine ihrer Achsen entsteht.
In folge der Erdrotation ist die Erde an den
Polen abgeplattet bzw. am Äquator ausge-
wölbt, weshalb ein Rotationsellipsoid der
wirklichen Gestalt der Erde sehr nahe
kommt. Für Karten ist eine Abbildung der auf
ein Rotationsellipsoid bezogenen Erdober-
fläche in die Ebene notwendig, wodurch
zwangsläufig Verzerrungen auftreten. Um
diese möglichst gering zu halten, versuchte
man, entsprechend den geographischen
Gegebenheiten die optimale Kombination
von Abbildungsart und Rotationsellipsoid
einzusetzen. In Deutschland werden z.B.
amtliche Koordinaten im Gauß-Krüger-
Meridianstreifensystem geführt, welches auf
dem Bessel-Ellipsoid basiert. Für Messungen
mit dem Global Positioning System (GPS)
sind solche unge-
eignet, weshalb die Verwendung eines

notwendig ist.
Für Europa wurde das (European
Terrestrial Reference System 1989) definiert,
welches auf dem GRS80-Ellipsoid basiert.
Darüber hinaus wird beim Einsatz von GPS
gerne das Bezugssystem WGS84 (World
Geodatic System 1984) mit dem dazu-
gehörigen WGS84-Ellipsoid verwendet.
Dieses Ellipsoid unterscheidet sich nur
geringfügig vom GRS80-Ellipsoid und ist z.B.
bei der Navigation mit herkömmlichen GPS-
Empfängern als identisch zu betrachten. Die

erfolgt auf der Grundlage des
, um

eine Übereinstimmung bei der Positions-
bestimmung mit den weit verbreiteten GPS-
Empfängern herzustellen.
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